
 

  

 

XTREME 4x4 OFF ROAD 
Fiche technique / Homologation EU 
Prix TTC 21 900 € 
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Vue d'ensemble 
Dimensions Extérieures :  

●​ Largeur  2,06 m Hauteur Ar. -1,90 m /2,08 m/ 1,78 m - Av  
●​ Longueur 3,81m 

Dimensions Intérieur 

●​ Largeur  1,97 m Hauteur Ar. -1,74 m / 1,95 m/1,70m  - Av  
●​ Longueur 3,70 m 

Poids 1492 kg 

PTAC 3500 kg 

Châssis 
Châssis  renforcé, adapté au tout-terrain, peinture noire avec 2 essieux freinés KNOTT – 
capacité de charge de 2,7 tonnes, situés sous la caisse, Timon en « V » ALU à hauteur 
d'attelage fixe. 

Attelage avec frein de translation, frein de secours et frein de stationnement 

Attelage à boule, hauteur de la route : 450 mm (conformément à la réglementation sur les 
véhicules). 

Roue de support de timon réglable en hauteur 

Roues : 235/75/R17,5 C tout-terrain AT – 5 pièces 

Béquilles de stationnement arrière 

Garde-boue et bavettes sous la carrosserie 

Feux arrière à LED et éclairage de plaque d'immatriculation avec installation électrique 
complète. 
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Cellule 
ISOTHERME - Parois latérales - structure sandwich ultra-légère, multicouche, autoportante, 
isolée thermiquement avec mousse polyuréthane durcie/styrofoam (sans ponts 
thermiques) avec revêtement : STRATIFIÉ/STRATIFIÉ 

Épaisseur des murs, du toit et du sol environ 40 mm 

Toit fixe avec deux angles aérodynamiques avant et arrière, comme sur la photo n°1. 

Plancher isolant thermique, finition PVC, motif planche - chêne vieilli 

Renforts dans la paroi arrière de la carrosserie, pour la ou les roues de secours + boîtes 

Porte d'entrée : 1 porte ouvrante, largeur utile 600 mm. Située sur le mur de droite, à 0,7 m 
de la paroi avant/arrière, fermée par une poignée en acier inoxydable, elle s'ouvre de 
l'extérieur et de l'intérieur, 

Cassettes, charnières - bandes extérieures - ferrures ALU 

Garde boue finition en tôle ondulée en aluminium avec isolation 

Éclairage 
Éclairage intérieur type LED 2 12V/24V 

Lampes de gabarit - si la réglementation exige une installation électrique 12V 

PRISE 13 BROCHES 

Système électrique 230 V / 12 V   
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